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Slojevi kolničke konstrukcije
i traženi uvjeti

PosteljicaPosteljica

Tamponski sloj

Habajući sloj (površinske karakteristike)

Bitumenizirani nosivi sloj
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BBTMBBTM -- BBéétonton BitumineuxBitumineux TrTrèès s MinceMince ((FrenchFrench: : 
VeryVery ThinThin BituminousBituminous ConcreteConcrete))

AsfaltbetonAsfaltbeton za vrlo tanke za vrlo tanke habajuhabajuććee slojeve slojeve 

-- ččestice agregata opestice agregata opććenito su diskontinuiranog sastava enito su diskontinuiranog sastava 
radi formiranja kontakta kamena s kamenom i postizanja radi formiranja kontakta kamena s kamenom i postizanja 
otvorene povrotvorene površšinske tekstureinske teksture

-- namijenjen za zavrnamijenjen za završšne slojeve slojeve debljine od 20 mm ne slojeve slojeve debljine od 20 mm 
do 30 mmdo 30 mm

BBTM – HRN EN 13108-2
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BBTM – karakteristike mješavine/sloja

Diskontinuirana granulometrijska krivulja, 0/8, 0/11
3 – 15% udio šupljina
Vezivo: modificirani bitumen/cestograđevni
bitumen
Prosječna debljina sloja 20-30 mm 
Ugradnja:

Konvencionalna oprema za ugradnju
Vezivni sloj bitumenske emulzije 300-350 g/m2
Zbijanje čeličnim valjcima 
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BBTM – karakteristike mješavine/sloja
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a Ako veličina sita izračunata kao 1,4 D nije cijeli broj u seriji ISO 565/R, uzima se slijedeća najbliža veličina sita

10 do 124 do 67 do 94 do 67 do 94 do 67 do 90,063

Maksimalna i minimalna vrijednost moraju se specificirati; raspon između maksimalne i minimalne 
vrijednosti odabire se između vrijednosti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Sitni po 
izboru

25 do 3515 do 2525 do 3515 do 2525 do 3515 do 2525 do 352

Maksimalna i minimalna vrijednost moraju se specificirati; raspon između maksimalne i minimalne 
vrijednosti odabire se između vrijednosti 10, 15 i 20

Krupni  po 
izboru

90 do 100D

1001,4 Da

Prolazak kroz sito 
% (m/m)

11C11B11A8B8A5B5ASito 
mm

11 (11,2)85 (5,6)D

Granulometrijski sastav za BBTM



VgNRNema zahtjeva

Vg20 do 2520 do 25

Vg18 do 2518 do 25

Vg12 do 1912 do 19

Vg10 do 1710 do 17

Kategorija 
Vg

Udio šupljina 
%

BBTM – karakteristike mješavine/sloja
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Udio šupljina

ViNR ili VvNRNema zahtjeva 

Vi11 do 15 ili Vv11 do 1511 do 15

Vi7 do 10 ili Vv7 do 107 do 10

Vi3 do 6 ili Vv3 do 63 do 6

Kategorija 
Vi ili Vv

Udio šupljina
%

Gyratory (kružni zbijač) Marshall



BBTM – ugradnja

Ugradnja BBTM 8 u sloju debljine 20 mm 
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BBTM 8 - makrotekstura
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BBTM 8 - makrotekstura
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Makrotekstura klasičnog asfaltbetona sa
kontinuiranom graničnom krivuljom

Zagreb – 11.10.2011.



Površinska svojstva –
otpornost na klizanje

Uzdužni koeficijent trenja
(standard NFP 98-220-2)

Uvjeti mjerenja
Blokirani kotač (PIARC)
1 mm vodenog filma
Brzina 40-120 km/h
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BBTM  – trajno dobra otpornost 
na klizanje
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Površinska svojstva – razina buke (dBa)

7, 50 m 

1, 20 m 

Testirana površina AS

Standarizirana metoda S-31-119: Lamax=90 km/h
Metoda prolaza vozila kraj mjernog mjesta
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Površinska svojstva – razina buke (dBa)

Baza podataka ispitivanja razine buke

MICROVIA TM 

Vrlo tih BučanProsječan

BBTM 8

BBTM 11
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ZAKLJUČAK

Vrlo tanki asfaltni sloj osigurava vrlo dobru površinsku strukturu i 
ravnost, visoku i trajnu otpornost na klizanje, dobru otpornost na 
trajne deformacije, dobro dreniranje površine (odlična makro-
tekstura), uz niske troniske trošškovekove

Mogu se primjeniti za sve razine prometasve razine prometa

Otpornost na niske temperatureOtpornost na niske temperature (visoki postotak šupljina) -
korištenje polimerom modificiranog bitumena

U tenderima treba propisati razinu makro-teksture i razinu i trajnost 
otpornosti na klizanje prema EN 13108-2

Veličina zrna 0/8 i diskontinuirana krivulja rezultira niskom razinom niskom razinom 
bukebuke uz izvrsna površinska svojstva 
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BBTM - Ispitivanja
U svrhu izrade ITT (početni tip ispitivanja) provedena su sljedeća 
laboratorijska ispitivanja 
Dubina Dubina makroteksturemakroteksture

BBTM 8 BBTM 8 –– 0,79 mm0,79 mm

BBTM 11 BBTM 11 –– 1,1 mm1,1 mm
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BBTM - Ispitivanja
U svrhu izrade ITT (početni tip ispitivanja) provedena su sljedeća 
laboratorijska ispitivanja 
SRT SRT -- otpornost na klizanjeotpornost na klizanje

BBTM 8 BBTM 8 –– 6565

BBTM 11 BBTM 11 –– 6868

Zagreb – 11.10.2011.



BBTM - Ispitivanja
Otpornost na trajnu deformacijuOtpornost na trajnu deformaciju

BBTM 8 BBTM 8 
WTSWTSairair = = 0,0490,049
PRDPRDairair = 4,40 = 4,40 

BBTM 11 BBTM 11 
WTSWTSairair = = 0,040,04
PRDPRDairair = 4,0= 4,0
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BBTM - Ispitivanja
PonaPonaššanje asfalta pri anje asfalta pri 
niskim temperaturamaniskim temperaturama

BBTM 8 BBTM 8 
--14,40 14,40 CCoo / 6,59 / 6,59 MPaMPa

BBTM 11 BBTM 11 
--31,5 31,5 CCoo / 4,7 / 4,7 MPaMPa
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BBTM - Ispitivanja
Modul krutostiModul krutosti

BBTM 8 BBTM 8 –– 4997 4997 MPaMPa
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